
BESTELLINFORMATIONSBLATT INDIVIDUELLER ACRYLGLAS DIREKTDRUCK
Deine Fotografi e wird mittels UV-Direktdruck, entweder hinter eine 4mm starke Acrylglasplatte (Auswahl: glasoptik), 
oder auf eine 4mm starke weiße Acrylplatte (Auswahl: weiß) gedruckt, welche Nässe und Licht standhält. 

WICHTIG Gelieferte Dateien werden von uns nicht hinsichtlich Aufl ösung & Qualität geprü� . Die Datei wird in der gelieferten Form 
gedruckt. Dateien sind im unten genannten Dateiformat anzulegen. Falls Dateien nicht in der passenden Größe angelegt wur-
den, verkleinern oder vergößern wir diese auf die bestellte Bildgröße. Ausschnitt und Ausrichtung wird dabei von uns bestimmt. 
Falls es dabei zu Qualitätsverlust kommen sollte, steht hierfür der Käufer selbst in der Verantwortung.

TECHNISCHE DATEN
Zu lieferndes Dateiformat Die Datei ist im Format PDF, 
JPG, oder PNG anzulegen. Im Dateinamen ist zus. zum 
Dateititel _hochformat oder _querformat anzugeben.

Einstellungsbeispiel bei
dem Kauf von einem Bild in 600mm x 400mm

 _querformat.pdf: 608mm x 408mm, 4/0 farbiger
 Druck, 4mm Anschnitt ohne Schnittmarken, 
 mind. 300 dpi

 _hochformat.pdf: 408mm x 608mm, 4/0 farbiger
 Druck, 4mm Anschnitt ohne Schnittmarken,
 mind. 300 dpi
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OPTIMALER ANSCHNITT
Bitte lege Deine Druckdatei (als PDF, JPG oder PNG) wie 
abgebildet an. Hierbei ist darauf zu achten, dass dem 
Bild an jeder Seite mind. 4mm als Anschnitt abgezogen 
werden.

Anzulegender Anschnitt
+ 4 mm an jeder Seite. Endformat der Druckdatei 
= 408 x 608 mm, für den Druck von 400 x 600 mm  
(ohne Schnittmarken!)

Variante 01
600 x 400 mm

Variante 02
450 x 300 mm

Variante 03
300 x 200 mm


